17 tuuman digitaalinen 
LCD-laajakuvatelevisio 





- Vastaanottaa digitaaliset ja analogiset televisiolähetykset 
- Vastaanottaa digitaaliset radiolahetykset 

- Pika-asennus: Plug-n-Play 

- Käyttäjäystävälliset valikot ja ohjelmaopas 

- Optinen Dolby Digital 5.1 

- lähtö 

- Pelejä 

- CI 

- moduuli 

- Kahden vuoden takuu valmistajalta 


eoKäyttöopas : LB-17E 














Huomautus umawa 


Copyright (Copyright ©2001 HUMAX Corporation) wawawa 


Ei saa kopioida, käyttää tai kääntää kokonaan tai osittain ilman HUMAXin ennalta myöntämää 
kirjallista lupaa muutoin kuin tekijänoikeuden tai tekijänoikeuslain sallimalla tavalla. 





Takuu 
"Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HUMAX ei vastaa mistään 


suorista, epäsuorista, satunnaisista, väistämättömistä tai muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet 
tämän käyttöoppaan tietojen käyttämisen tai niiden pohjalta tehtyjen toimien vuoksi. 


Tavaramerkit ee EE sea Ta 


VIACCESSTM on France Telecomin tavaramerkki. 





CryptoWorks (TM) on Philips Electronics N.V:n tavaramerkki. 





Irdeto on Mindport BV:n tavaramerkki. 





Nagravision on KUDELSKI S.A:n rekisteröity tavaramerkki. 





Conax оп Telenor Conax AS:n tavaramerkki. 


Dolby ja DD-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. 








Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. 


Kiitos, että olet ostanut HUMAXin LCD-television. Tutustu tähän käyttöoppaaseen huolellisesti, 
sillä oppaan tietojen avulla voit asentaa laitteen ja käyttää sitä turvallisesti. 

Ohjeiden avulla pystyt myös käyttämään laitetta mahdollisimman tehokkaasti. 

Säilytä käyttöopas television lähellä, jotta voit etsiä siitä lisätietoja tarvittaessa. 





ää eoHuomautus 








Huomautus eegener 


Tutustu käyttöoppaaseen huolellisesti ja varmista, että ymmärrät annetut ohjeet. 
Tutustu oman turvallisuutesi vuoksi toimenpiteiden aiheuttamiin seurauksiin. 
Varoitukset, tärkeät huomautukset ja huomautukset mmm 


Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin käyttöoppaan symboleihin, sillä ne osoittavat 
riskitilanteita. 


Varoitus 
Viittaa riskitilanteeseen, joka voi aiheuttaa vakavan vamman. 





Tärkeä huomautus 
Viittaa tilanteeseen, joka voi vahingoittaa laitteistoa. 





Huomautus 

Viittaa käyttäjälle annettaviin lisätietoihin. Käyttäjälle kerrotaan mahdollisista ongelmista ja 
annetaan tietoja, jotka helpottavat laitteen toiminnan ymmärtämistä sekä sen käyttämistä ja 
huoltamista. 








Älä poista laitteen kantta (tai takaosaa) sähköiskuvaaran vuoksi. 
Laitteen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voi korjata. 
Jätä huoltotoimenpiteet ammattitaitoisille korjaajille. 


Symboli viittaa laitteen sisällä olevaan vaaralliseen jännitteeseen, 
joka voi aiheuttaa sähköiskun ja ruumiinvamman. 


Symboli viittaa tuotteen mukana toimitettuihin tärkeisiin ohjeisiin. 





e > valmis & 


---OeHuomautus 











Käyttöturvallisuus ja varoitukset ess 


Käyttöturvallisuus ja varoitukset sammasmamsamsssamasssssasmaa 


Tämä LCD-televisio on valmistettu kansainvälisten turvastandardien mukaisesti. 
Tutustu seuraaviin käyttöturvallisuusohjeisiin huolellisesti. 





Yleiset käyttöturvallisuusohjeet maamassa 


Tämä LCD-televisio on valmistettu kaikkien turvallisuusstandardien mukaisesti. 
Vältä sähköiskuvaara ja muut vaarat noudattamalla seuraavia ohjeita: 





Älä aseta näytön tai virtajohdon päälle mitään painavaa, kosteaa tai 
magneettista. 

Älä peitä ilmastointiaukkoja äläkä kosketa niitä metalliesineillä tai 
syttyvillä esineillä. 





Älä käytä laitetta kuumassa, kosteassa tai pölyisessä paikassa. 


+ Kayttolampotila: 41~95°F 
+ Kosteusprosentti: 30-80 (suhteellinen) 





Älä kytke virtajohtoa pistokkeeseen, ennen kuin olet sammuttanut 
laitteen virran. 

Varmista, että virtajohto ja muut johdot on kiinnitetty tiukasti ja ohjeiden 
mukaisesti. 





Ylijännitteiset pistorasiat ja jatkojohdot ovat vaarallisia, kuten myös 
rikkoutuneet virtajohdot ja vialliset pistokkeet, jotka saattavat aiheuttaa 
sähköiskun tai tulipalon. 

Korjauta vialliset johdot ja pistokkeet. 





Älä käytä neulojen ja kynien kaltaisia teräviä esineitä LCD-television 
lähettyvillä, sillä tällaiset esineet saattavat naarmuttaa LCD-näytön pintaa. 





Älä puhdista laitetta puhdistusaineilla, kuten bentseenillä, 
sillä LCD-pinta saattaa vahingoittua. 
Elimet ehtoa ei olla avoin jotta paistinrasva eli räiskyttää. 





š eoKäyttöturvallisuus ja varoitukset 











Käyttöturvallisuus ja varoitukset шшш 


Varoitus ее Ss салы ыл с=з 


1 Estä virtajohdon ja pistokkeen vahingoittuminen noudattamalla seuraavia ohjeita: 
Älä muuta tai käsittele turhaan virtajohtoa tai pistoketta. 

Älä väännä tai kierrä virtajohtoa turhaan. 

Vedä pistokkeesta, kun irrotat virtajohdon pistorasiasta. 

Pidä virtajohto mahdollisimman kaukana lämmönlähteistä, jotta virtajohdon kuori ei sula. 





2 Noudata seuraavia ohjeita. Sähköiskun riski kasvaa, jos ohjeita ei noudateta. 
Älä avaa laitetta. 

Älä työnna laitteeseen metalliesineitä tai syttyviä esineita. 

Älä kosketa pistoketta kostein käsin. 

Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyn ajaksi. 


3 Аа käytä epäkunnossa olevaa laitetta. Jos käytät viallista laitetta, laite voi vaurioitua 
vakavasti. Ota yhteys tuotteen paikalliseen jälleenmyyjään, jos laite on epäkunnossa. 





4 Älä aseta moduuli- tai älykorttiaukkoon metalliesineitä tai muita vieraita esineitä, 
koska tästä voi aiheutua vahinkoa laitteelle ja sen käyttöikä voi lyhentyä. 
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3 LCD-päävalikko mememe і: 
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6.2 Kanavaluetteloryhmän vaihtaminen - = —30031 
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1. Ennen kuin otat LCD-television käyttöön mm 


Tässä luvussa on tietoja tuotteesta ja sen lisävarusteista. 


1.1 Pakkauksen sisältö ememr 


Tarkista pakkauksen sisältö, ennen kuin aloitat laitteen käytön. 











Käyttöopas Virtajohto/ verkkolaite 











S-Video-johto Paristot (х2) Kauko-ohjain (x1) 





Huomautus : Laitteessa voi ilmetä jos kauko-ohjaimessa ei ole ollut paristoja pitkään aikaan. 
Varmista tämän vuoksi, että kauko-ohjaimessa on aina paristot. 
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1. Ennen kuin otat LCD-television käyttöön mm 
1.2 Etupaneeli sassmmsvssssustspuaorusaassauua ирина 


7. OK-painike 






|—+ 6. Kanavanvalinta V/A 


—•5. Äänenvoimakkuuden 
säätö 4/> 





4. MENU-painike 





3. TV/AV-painike 


2. Kuulokeliitäntä 








1. Virtapainike 


1. Virtapainike з Palaa oranssina, kun televisio on valmiustilassa. Muuttuu keltaiseksi, 
kun laitteen virta kytketään päälle. 





2. Kuulokeliitäntä 

















3. TV/AV z Tulosignaalin valitsemiseen (TV, SCART, DTV, S-VIDEO tai PC). 
4. MENU т z Valikkojen näyttämiseen. 

5. «мог » : Äänenvoimakkuuden säätämiseen. säätää valikkoasetusta. 

6. SCH A Sa : Ohjelman tai valikkokohteen valitsemiseen. I 
7. OK z Valitsee valikon ja vahvistaa valitun toiminnon. 





8. 1/0 (In ja Out) : Kytkee virran laitteeseen. 





*OEnnen kuin otat LCD-television käytti 











1. Ennen kuin otat LCD-television käyttöön mm 


1.3 Takapaneeli 


















. В5-232С 
. S-VIDEO 
. AUDIO IN 
. PCIN 
. DC12V 





6. S/PDIF 
7. SCART 


8. ANT IN 





9. COMMON INTERFACE —— — F 

















1. DC12V z Virtalähteen kytkemiseen laitteen mukana toimitetun virtajohdon avulla. 
2. PCIN I : Tietokoneskynaali liittämiseen laitteen m toimitetun johdon avulla. 
3. AUDIO IN : Äänisignaalin liittämiseen. | 
4. s-viDEo P S-VIDEO-liitännän равна Ulkoisesta lähteestä. I 

5. VIDEO IN : VIDEO-liitäntä. N | 

в. S/PDIF z Digitaalisten aanisignaalien liittamiseen yhteenspivaan Dolby-dekooderiin. 





7. SCART (PAL-malli) : SCART-liitäntään ulokiseen lähteeseen tai ulkoisesta lähteestä. 


8. ANTIN 2 Antenniliitäntä digitaaliselle tai | analouiselle. televisiolle. 








9. COMMON INTERFACE : CI-moduuli- ja älykorttiliitäntä. 
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1. Ennen kuin otat LCD-television käyttööni 





1.4 Kauko-ohjain 


Kaikki toiminnot ovat käytettävissä kauko-ohjaimella. Joitakin toimintoja voi säätää myös etupaneelin 
painikkeilla. Aseta paristot kauko-ohjaimen ennen sen käyttöä. 



























1. VIRTAPAINIKE + 
2. MYKISTYS 
3. TV/AV 


4. NUMEROPAINIKKEET 


6. TEKSTITYS 
8. OPT+ 


5. SOUNDTRACK ja 
1/11 (MTS) 


7. INFO e eme 


11. NUOLIPAINIKKEET 


10. МАРІРАІМІККЕЕТ. 
(R/G/Y/B) 





13. BACK 
16. GUIDE 


12. OK 
14. LIST 


15. MENU 


17. CH-/CH+ 18. VOL-/VOL+ 


ja PAGE-/PAGE+ 


19. TEXT |— j 21. DTV/4 (TV/RADIO) 
20. TV + = = s - + 23. WIDE 
24. ZOOM 





22. SLEEP 


25. TEKSTI-TV 
-PAINIKKEET 
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1. Ennen kuin otat LCD-television käyttöön mm 


1.4 Kauko-ohjain 


1. VIRTAPAINIKE Gei ) 
Käynnistä laitteen ja asettaa sen takaisin 
valmiustilaan. 


2. MYKISTYS ((ж)) 
Mykistää äänen. 


D 





3. ТУ/АУ 
Valitse TV-signaalin tai jonkin 
muun signaalin. 





4. МОМЕВОРАТМТККЕЕТ (099) 
Painikkeilla voi syöttää kanavan 
numeron tai valikkovaihtoehdon numeron. 


5, SOUNDTRACK ја I/II (MTS) (<) 
Tuo näkyviin eri kappaleluettelot. 
Ottaa stereo-tai monoäänen tai kaksikielisen 


äänen käyttöön. 


6. TEKSTITYS (©) 
Vaihtaa tekstityskielen. 


7. INFO (С) 
Tuo kanava- ja ohjelmatiedot näkyviin. 
8. ОРТ+ (CD) 
Tuo kanavatiedot näkyviin ohjelmaa 
katsottaessa. 
9. ЕХІТ (©) 


Sulkee päävalikon tai opasnäytön. 


10. VÄRIPAINIKKEET (R/G/Y/B) 
Vuorovaikutteisten sovellusten tai 
sähköisen ohjelmaoppaan käyttöön. 
Tekstitelevision käyttöön. 


11. NUOLIPAINIKKEET (4/v, 4/» ) 
Painikkeilla voi vaihtaa kanavaa tai 
siirtää osoitinta valikossa. 


12. ок (С) 
Valitsee valikon ja vahvistaa valitun 
toiminnon. Tuo myös kanavaluettelon 
näkyviin ohjelman aikana. 


CeEnnen kuin otat LCD-television käyttöön 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 





BACK (2) 
Palaa edelliseen valikkoon tai näyttöön. 


us" (©) 
Tuo kanavaluettelon näkyviin. 


MENU (Ç?) 


Tuo päävalikon näkyviin. 


GUIDE (=) 
Tuo ohjelmaoppaan näkyviin. 


CH-/CH+ ja PAGE-/PAGE+ 


© 
Painiki 


LOLON 


Painikkeilla voi säätää äänenvoimakkuutta. 








la voi vaihtaa kanavan tai sivun. 


TEXT (©) 
Tuo digitaalisen tekstin näkyviin. 
Tuo tekstitelevision näkyviin. 


TV (OD) 
Vaihtaa TV:n analogiseen tilaan jostakin 
muusta tilasta. 


DTV/f (CD)(TV/RADIO) 

Vaihtaa TV:n digitaaliseen tilaan jostakin 
muusta tilasta. 

Vaihtelee TV-ja radiotilan välillä digitaalisessa 
TV-tilassa. 


SLEEP (CD) 
Uniajastuksen asettamiseen. 


WIDE (©) 


Kuvamuodon asettamiseen. 


ZooM (©) 


Kuvan lähentämiseen ja loitontamiseen. 


TEKSTI-TV-PAINIKKEET 
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1.4 


25. 


Kauko-ohjain 
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TEKSTITELEVISIO 


. TEKSTI (©) 


Tuo tekstitelevision näkyviin. 


MIX (GO) 
Tuo tekstitelevision näkyviin 


TV-kuvan päälle. 


HAKEMISTO (©) 
Palaa hakemistosivulle. 


AIKA (©) 
Tuo ajan näkyviin televisiota 
katsottaessa. 


TIETOJEN NÄYTTÖ (©) 


Tuo piilotetut tiedot näkyviin. 





-----------------›> 








TILA (©) 
Vaihtaa tilan. 


KOKO (©) 
Valitsee tekstin koon. 


PITO (©) 
Tekstitelevision pitotoiminto. 
Estää automaattisen sivunvaihdon. 


PÄIVITYS (G) 

Tuo televisiokuvan näkyviin uuden 
tekstitelevisiosivun latautumista 
odotettaessa. 
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2.1 


2.2 





Asennus Eër венозные 


Tässä luvussa annetaan television asennusohjeet. Valitse käyttötarkoituksellesi sopivin asennustapa. 





Huomautus : jos LCD-television asentamisessa ilmenee ongelmia, ota yhteys paikalliseen 
jälleenmyyjän. 





Asennus 


Voit kiinnittää television seinään kiinnikkeiden avulla (ei toimiteta television mukana). 
Voit käyttää myös pöytäjalustaa. 





Älä kiinnitä televisiota heikolle alustalle, kuten lastulevylle tai kipsatulle seinälle. 


Asenna kiinnikkeet ruuveilla kohtaan, johon haluat kiinnittää television. 
Kiinnitysalusta, seinäkiinnikkeet ja ruuvit toimitetaan laitteen mukana. 


Aseta kiinnitysalusta seinäkiinnikkeisiin. 


Kiinnitä televisio seinään. 











Irrota televisio jalustasta, ennen kuin kiinnität sen seinään. 





Huomautus : jalusta on ostettava erikseen. 





Paristojen asettaminen 





Avaa paristokotelo työntämällä sen kantta nuolen osoittamaan suuntaan. 


Aseta paristot paristokoteloon kuvan osoittamalla tavalla. 








Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen. 

+ Käytä kahta 1,5 V:n paristoa (AAA). АВ käytä uusia ja käytettyjä paristoja yhdessä. 

+ Poista paristot, jos et käytä kauko-ohjainta pitkaan aikaan. Vanhat paristot saattavat vuotaa ja 
aiheuttaa toimintahäiriön. 








Kauko-ohjaimen käyttöön liittyviä huomautuksia 

+ Varmista, että kauko-ohjaimen ja sen sensorin välissä ei ole mitään. 

+ Älä aseta kauko-ohjainta lämmön- tai kosteudenlähteen lähelle. Jos kauko-ohjaimeen kohdistuu 
kova isku, toiminta voi häiriintyä. 

+ Auringonvalo tai muu voimakas valo saattaa häiritä kauko-ohjaimen signaalia. 
Tässä tapauksessa voit muuttaa kauko-ohjaimen suuntausta. 
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2. 


2.3 





ÄSENNUS визе 


Ulkoisten laitteiden liittäminen mmm 





Televisioon voi liittää lisälaitteita, kuten videonauhurin tai DVD-soittimen. 
Liitäntäesimerkit ovat seuraavassa. 





Televisiokanavien katsominen edellyttää antennisignaalia. Antennivaihtochtoja on kaksi: 
+ ulkoinen antenni 
+ sisäinen antenni (ci suositella) 


Liitä antenni LCD-television alaosassa olevaan ANT IN - liitäntään. 





Paina kauko-ohjaimen TV-painiketta. 





neen 


Sammuta tietokone ja LCD-televisio. 





Liitä tietokone D-Sub-johdolla LCD-television PC IN - liitäntään. 
Kiinnitä ruuvit johdon molemmin puolin. 








Liitä äänijohto tietokoneen äänikortin lähdöstä LCD-television AUDIO IN - liitäntään. 





Liita verkkolaitteen johto LCD-television takana olevaan virtaliittimeen. 
Liita virtajohto verkkolaitteeseen, ennen kuin kytket sen pistorasiaan. 





Kytke tietokoneen virta, ennen kuin kytket LCD-television päälle. 





Huomautus : lisätietoja uuden ohjelmiston lataamisesta on luvussa 10.2 (RS-232C:n käyttö). 











AUDIO IN 





SVvAsennus 

















2. Asennus Eemere: 


2.4 


1. 





ja muiden ulkoi: laitteiden littami 





Videonauhurin, DND 


Käytä johtojen muotoja ja värejä apuna, kun liität video- ja äänijohtoja. (SCART-liitin) 





Saat parhaan mahdollisen kuvan käyttämällä S-VIDEO: itä. 








Jos haluat digitaalisen äänen ja käytät optista S/PDIF-liitintä sekä Dolby Digital -dekooderia, 
tee liitännät seuraavan kuvan mukaisesti. 


























Virran kytkeminen 


Kytke virta laitteeseen painamalla 1/O-painiketta. 


Jos televisio on valmiustilassa, paina kauko-ohjaimen tai television virtapainiketta ja kytke 
virta päälle. 











Paina kauko-ohjaimen virtapainiketta. Televisio siirtyy valmiustilaan. 





Katkaise virta laitteesta painamalla 1/O-painiketta. 





Äänenvoimakkuuden säätö 


Voit säätää äänenvoimakkuutta painikkeilla V-/V+((*) 








Voit mykistää äänen tilapäisesti painamalla mykistyspainiketta Lë ). 








Huomautus : mykistystoiminto pysyy käytössä, kun vaihdat kanavaa. 





P valmista , 
—eAsennus 








3.1 





LCD-päävalikko emm 


Frilaisia päävalikkoja on neljä. 


Digital Analogue 





Yleisvalikko 
Voit määrittää kuva-, ääni ja erikoisvalikkojen asetuksia milloin tahansa. 


Voit tuoda kunkin valikon näkyviin painamalla MENU (@ ) - painiketta. 





Voit valita valikon W/A - painikkeilla. 


Voit säätää valikkojen asetuksia 4/P - painikkeilla. 








Voit palata edelliseen valikkoon painamalla MENU (()) - painiketta. 





Voit säätää kuvan PSM:n, kontrastin, kirkkauden, värin ja terävyyden haluamallesi tasolle. 





Paina MENU KOJ -painiketta. e 5 
= - Petre 





Valitse Kuva-vaihtoehto. 





Valitse kohde valikosta Y/A - painikkeilla. Contrast 
= Brighiness 


Voit säätää kuvaa painamalla 4/Ъ - painikkeita. 








Voit tallentaa asetukset painamalla OK (CZ) ) - painiketta. 
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LCD-päävalikkO ess 














Оупгаті 
Kontrasti | Титта < 0~100 Vaalea 
Kirkkaus | Himmeä чо ~ 100 Kirken: 
Väri | Kylmä N Е < On 100 Lämmin 
Terävyys | Epäterävä < 00100 Terävä 








Voit valita haluamasi ääniasetukset (Tasainen, Musiikki, Elokuva tai Puhe) ja voit myös 





tää 


taajuutta ja balanssia. Jos otat AVL (Automaattinen aanentaso) -asetuksen käyttöön, laite pitää 


äänenvoimakkuuden tasaisena, vaikka vaihtaisit ohjelmaa. 


Paina MENU КОЛ -painiketta. 





Valitse Ääni-valikko. 





Voit valita haluamasi kohteen V/A -painikkeilla. 
(Taajuuskorjain, Balanssi, AVL, Surround) 





Tee haluamasi muutokset 4, 





-painikkeilla. 





Voit säätää taajuuskorjaimen asetukset 4/» -painikkeilla. 





Valitse haluamasi asetus V/A -painikkeilla. 


Tasainen, Musiikki, Elokuva, Ривс, Käyttäjä 
+ Valitse Käyttäjä painamalla V/A -painikkeita. 


+ Valitse äänikaista painamalla 4/» -painikkeita. 





+ Valitse sopiva äänenvoimakkuus V/A -painikkeilla. 





+ Voit palata edelliseen valikkoon painamalla 
BACK ([9)) -painiketta. 


> jatkuu 2 
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3. LCD-päävalikko muusan 


'alittu kohde Asetuksen muuttaminen 











Taajuuskorjain Tasainen 4 P ` Musiikki / Elokuva / Puhe / Käyttäjä 
Balanssi N N 50 ~ so CR N 
av | käytössä < > el! käyt. i I 
Surround käytossä < » аку. N 








TV-, SCART-, DTV-, S-VIDEO- ja PC-tilat 

Tuloksi voi asettaa TV-, SCART-, DTV-, S-VIDEO- tai PC-tilan. 
у s laitteeseen on liitetty videonauhuri 
(VCR) tai jokin muu laite . 








Huomautus : Jos videonauhuri on liitetty antenniin, laitetta käytetään 
TV-tilassa. Lisätietoja on kohdassa Ulkoisten laitteiden 
liittäminen. 





Paina MENU (cl) -painiketta. 





Valitse erikoisasetukset sisältävä valikko. 





Valitse tulo V/A -painikkeilla. 








Valitse 4/b -painikkeilla TV, SCART, DTV, S-VIDEO tai PC. 


SCART : television SCART-liittimeen kytketty komponenttilähtö. 
S-VIDEO : television S-VIDEO-liittimeen kytketty videonauhurin S-VIDEO-lähtö. 


Voit palata TV-tilaan painamalla TV/AV ( (©) ) -painiketta toistuvasti. Kanavan lähetys loppuu. 


Paina MENU-painiketta. 





Valitse erikoisasetukset sisältävä valikko. 





Valitse Automaattinen uniajastus V/A -painikkeilla. 





Ota ajastus käyttöön </P -painikkeilla. 





Huomautus : voit vaihtoehtoisesti valita TV-, SCART-, DTV-, S-VIDEO- tai PC-tilan painamalla 
ТУ/АУ ( (5) ) -painiketta. 





Automaattinen uniajastus 


Jos otat automaattisen uniajastuksen käyttöön, televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 
kymmenen minuutin kuluttua televisio-ohjelmiston lähetyksen loputtua. 


* LCD-päävalikko 














3. 


3.2 





LCD-päävalikko mememe 





Kielivalinta 


Voit valita valikkojen kielen. 
Voit valita kielen seuraavasti: 


Paina MENU ( (ех) -painiketta. 





Valitse Kanava-valikko. 





Valitse Kieli-valikko. 





Voit valita haluamasi kielen painamalla OK ( QJ) -painiketta. 





CSM (Colour Status Memory) - muisti 





Voit säätää R (Red, punainen)-, G (Green, vihreä)- ja B (Blue, sininen)- värin lämpötilan haluamallesi 
tasolle. Lämpötilat Cool (viileä), Standard (vakio) ja Warm (lämmin) on ohjelmoitu tehdasasetuksena 
optimaaliseen kuvantoistoon, eikä niitä voi muuttaa. 





Analogisten TV-kanavien asetus Semer 


Voit määrittää TV-ohjelman asetukset. Lisätietoja kanavavalikon valitsemisesta on luvussa 3.1. 


Televisioon voi tallentaa enintään 100 kanavaa. Kun olet tallentanut kanavat muistiin, voit valita 
ne V/A -painikkeita tai numeropainikkeilla (0—9). Kanavat voi virittää joko automaattisesti tai 
manuaalisesti. 





Automaattinen ohjelmointi 


Kaikki ohjelmat tallennetaan automaattisesti. 
On suositeltavaa, että käytät automaattista ohjelmointia television asennuksen yhteydessä. 


Paina MENU ((©5) ) -painiketta. 





= ИША ИП 
Valitse Kanava-valikko. 


Valitse Automaattinen ohjelmointi -valikko. 








Valitse TV-järjestelmä 4/» -painikkeilla. 


BG : Aasia / Uusi-Seelanti / Lähi-itä / Afrikka / Australia 

I : Hongkong / Etelä-Afrikka 

DK : Itä-Eurooppa / Kiina / Afrikka / Entisen Neuvostoliiton alueen maat 
L : Ranska 


Valitse eis -paiikkella Kanavan paikka. 


Voit valita kanavanumeron 4/» -painikkeilla tai numeropainikkeilla (09). 

















Valitse käynnistysvaihtoehto. ja Paina ОК (CZ) ) -painiketta. Automaattinen haku alkaa. 





Kun olet virittänyt kaikki kanavat ja asettanut ne haluamaasi järjestykseen, paina EXIT ( (e) )- 
painiketta. 


> jatkuu 2 
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3. 


10. 


11. 








LCD-päävalikko eem 


Manuaalinen ohjelmointi 


Manuaalisen ohjelmoinnin avulla voit virittää kanavat ja järjestää ohjelmat haluamaasi järjestykseen. 
määrittää kullekin ohjelmalle viisimerkkisen nimen. 





Voit my 


Paina MENU ((=2) ) -painiketta. 


ЛЇЇ; 





Valitse Kanava-valikko. 


Valitse Manuaalinen ohjelmointi -valikko. 


Valitse Järjestelmä V/A -painikkeilla. 











Valitse TV-järjestelmä 4/» -painikkeilla. 


BG: Aasia / Uusi-Seelanti / Lähi-itä / Afrikka / Australia ПШ ЕЕН 


Т : Hongkong / Etelä-Afrikka 
DK: Itä-Eurooppa / Kiina / Afrikka / Entisen Neuvostoliiton alueen maat 
L : Ranska 








Valitse Kanava V/A -painikkeilla. 





Valitse 4/» -painikkeilla V/UHF tai Kaapeli käytössä olevan signaalin mukaan. 
Voit mahdollisesti valita kanavanumeron suoraan numeropainikkeilla (09). 


Valitse Haku V/A -painikkeilla. Voit aloittaa haun 4/P -painikkeilla. 
Jos kanava löytyy, haku pysähtyy. 











Jos löytynyt kanava on haluamasi kanava, valitse tallennusvaihtoehto Y/A -painikkeilla. 
Voit valita haluamasi kanavanumeron 4/» -painikkeilla tai numeropainikkeilla (09). 





Jos haluat vaihtaa kanavan nimeä, valitse nimeämisvaihtoehto. Voit vaihtaa kirjainta tai numeroa 
/> -painikkeilla. 
Vahvista kunkin merkin valinta OK-painikkeella. 





Tallenna numero painamalla OK (C)) -painiketta. Näyttöön tulee tallennuksesta ilmaiseva teksti. 
Voit tallentaa toisen kanavan toistamalla vaiheet 5-10. 


Kanavan muokkaus 





Tällä toiminnolla voit poistaa tallennetun kanavan tai ohittaa sen. 


Paina MENU KON -painiketta. 





Valitse Kanava-valikko. 





Valitse Kanavan muokkaus У/4 -painikkeilla. 





Valitse muokattavan kanavan nimi V/A- ja 4/» -painikkeilla. 


Poistopainike : PUNAINEN 
Kopiointipainike : VIHREÄ 
:ораіпіке : KELTAINEN 
Ohituspainike : SYAANI 





e0LCD-päävalikko 














LCD-päävalikko mamma 


Kanavan ohittaminen 


Valitse ohitettavan kanavan numero V/A- tai 4/№ -painikkeilla. 
Kun paina SYAANI painiketta, valittu kanava vaihtaa väriä. 


Kanavan siirtäminen 


Valitse siirrettävän kanavan numero V/A- tai 4/» -painikkeilla. 
Volt valita siirrettävän kanavan painamalla KELTAISTA ( ) painiketta. Voit siirtää kanavat haluamaasi 
paikkaan V/A-tai 4/» -painikkeilla. Tallenna sitten kanavapaikat KELTAISELLA painikkeella. 





Kanavan kopioiminen 





Valitse kopioitavan kanavan numero V/A- tai 4/» -painikkeilla. 


Paina vihreää painiketta. 





Kanavan poistaminen 


Valitse poistettavan kanavan numero V/A- tai 4/» -painikkeilla. 


Paina punaista painiketta. 





2С-раамаНККо massassa set Маи сайр PSE рина д 


PC-valikko tulee näkyviin, kun liität tietokoneen televisioon. 
Lisätietoja PC-valikon valitsemisesta on luvussa 3.1. 














Paina MENU (ec) -painiketta. 





Valitse PC-tulo. 





Valitse kohde PC-valikosta V/A -painikkeilla. 





Voit säätää kuvaa painamalla 4/» -painikkeita. 


Voit tallentaa asetukset painamalla ОК (С) -painiketta. 





-> valmis 
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4. Ohjattu DTV-asennus аниа 


+ Kello : Si jä näytön kokoa vaakasuunnassa lisäämällä tai vähentämällä 
kuvapisteiden määrää. 





+ Kellojakso : Asettaa näytön tarkkuuden. Säätää kuvaa, jos siinä on vääristymiä 
tai juovat näkyvät päällekkäisinä. 


+ Automaattinen määritys : Optimoi näytön automaattisesti. Suositellaan käytettäväksi uuden 
PC:n kanssa. 


+ Palautus : Optimoi näytön tehdasasetusten mukaisesti. 


4.1 Digitaalisten TV-kanavien asetus mmm 





Kun valitset DTV:n asetukset päävalikosta, ohjattu asennustoiminto käynnistyy automaattisesti 
Р а, ohj ynni 
ja suorittaa välittömästi kanavahaun. (Voit suorittaa ohjatun asennuksen tehdasasetuksissa.) 


Odota, kunnes kanavahaku on valmis. Jos haluat keskeyttää 
kanavahaun, paina ОК (GZ) ) painiketta. 

Jos kanavahaku keskeytetään tai lopetetaan, 

sen tulos tallennetaan automaattisesti. 





Kun kanavahaku on valmis, voit nauttia digitaalisesta televisiokuvasta. 








Varoitus : Jos haluat tallentaa laitteeseen syötetyt tiedot ja lopettaa ohjatun asennuksen, paina 
EXIT (<=) -painiketta. Jos lopetat ohjatun asennuksen tekemättä kanavahakutoimia 
loppuun, lähetysten katsomisessa voi ilmetä häiriöitä. Tässä tapauksessa voit määrittää 
LCD-television asetukset asennusvalikon avulla. 





ec Ohjattu DTV-asennus 











5.1 


5.2 





DTV-perustoiminnot muun 


"ässä luvussa on tietoja laitteen perustoiminnoista, kuten kanavien vaihtamisesta ја 
äänenvoimakkuuden säätamisestä. 


Kanavien vaihtaminen wemmer 


Voit vaihtaa nykyisen kanavan jollakin seuraavista tavoista: 


Paina CH-/CH+ ( 





-painikkeita. 





Voit siirtyä suoraan haluamasi kanavan kohdalle syöttämällä kanavan 
numeron numeropainikkeilla (089). 





Voit vaihtaa TV- tai radiokanavan DTV/ (©) -painikkeella. 





Huomautus : Voit vaihtaa kanavan kanavaluettelosta tai ohjelmaoppaasta. Lisätietoja on luvuissa 7 
ja 8. 





Tekstityskielen muuttaminen понинин 


Jos katsomassasi ohjelmassa on tekstitys, voit valita tekstityskielen. 


Saat kieliluettelon näkyviin painamalla tekstityspainiketta (©). 





Valitse haluamasi tekstityskieli V/A -painikkeilla ja paina 
ОК (С) -painiketta. 
Tekstitys näkyy valitsemallasi kielellä ruudun alareunassa. 





Jos et halua tekstitystä, valitse kieliluettelosta Ei käyt. -vaihtoehto. 





Huomautus : Voit valita oletustekstityskielen valitsemalla MENU - Järjestelmän asetukset - 
Kielten asetus - Tekstityksen kieli. 
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5.3 


5.4 


DTV-perustoiminnot emm 


Äänen kielen muuttaminen emmmmmmmemmmemmmmemesmmemmmeg 


Jos katsomaasi ohjelmaa voi kuunnella erikielisinä, voit valita haluamasi kielen. 


Saat äänitiedot näkyviin painamalla äänipainiketta (D). 





Voit vaihtaa haluamasi äänen kielen nopeasti V/A - ja ОК (CG) 
-painikkeilla. 








Valitse äänen ulostuloasetukset (vasen, oikea, stereo) 4/P 4 
-painikkeilla. ©з 





Voit poistua ääniasetuksista painamalla EXIT (G) -painiketta 
tai äänipainiketta (O). 





Huomautus : voit valita haluamasi äänen oletuskielen valitsemalla MENU - 
- Kielten asetus - Äänen kieli. 


Järjestelmän asetukset 


: Jos ohjelmassa on Dolby Digital -ääni, et voi määrittää äänen ulostuloasetuksia 
(vasen, oikea, stereo). 


: Jos valitset Dolby Digital -äänen valitsemalla MENU - Järjestelmän asetukset - 
Kielten asetus - Äänten prioriteetti, Dolby Digital -ohjelma sisältää automaattisesti 
Dolby Digital -aanen riippumatta siitä, mikä äänen oletuskieli on. 





Ohjelmatiedot (Infoikkuna ) пааранан 


Ohjelmatiedot näkyvät aina jonkin aikaa, kun vaihdat kanavaa. 
Voit tarkastella ohjelmatietoja ohjelman aikana painamalla INFO (GP) -painiketta. 
Voit poistaa infoikkunan ruudusta painamalla EXIT(CD) -painiketta. 








DTV-perustoiminnot 














DTV-perustoiminnot пин 


Kanavan numero ja nimi 
Ohjelman nimi 


Kuvakkeet 











43) + Ohjelman suositeltu ikärajoitus. 


+ Näkyy vain, jos kanava on lukittu. 





+ Näkyy vain, jos kanava on salattu. 








+ Näkyy vain, jos kanavalla on tekstitelevisio-ominaisuus. 





В + Näkyy vain, jos tekstitystiedot ovat saatavilla. 
DODigita! 


+ Näkyy vain, jos ohjelmassa on Dolby Digital -ääni. 





Kellonaika 

Muita tietoja ohjelmasta : näkyy vain, jos muita tietoja on saatavilla. 

Tuo TV-tai radiokanavien luettelon näkyviin. 

Ohjelman lähetysaika ja tilarivi : näyttää ohjelman keston ja tämänhetkisen tilan. 


Seuraavan ohjelman tiedot : Näkyvissä, jos seuraavan ohjelman tiedot ovat saatavilla. 
Jos haluat tarkastella seuraavan ohjelman tietoja, paina  -painiketta. 





Huomautus : jos ohjelmatietoja ei ole saatavilla, ruudussa ei näy mitään. 





Muita tietoja ohje 





па: 





Voit tarkastella lisätietoja ohjelmasta. Jos haluat lisätietoja ohjelmasta, 
paina INFO (CD) -painiketta, kun infoikkuna on näkyvissä. 





Huomautus : Voit poistaa infoikkunan ruudusta painamalla 
INFO (©) -painiketta uudelleen. 





: Jos ohjelmatietoja on useilla sivuilla, siirry sivuilla 
V/A -painikkeilla. 
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5. 


5.5 


DTV-perustoiminnot ess 
Asetusluettoio Smets 


Voit tarkastella, vahvistaa ja halutessasi muuttaa kanavatietoja. 





Huomautus : Jos haluat tarkastella asetusluetteloa, paina OPT+(CD) -painiketta, kun kanavaluettelo 
on näkyvissä. Seuraavat asetusluettelon toiminnot suoritetaan osoittimen korostamalla 
kanavalla. 





Voit lisätä katsomasi kanavan suosikkiluetteloon heti. Kanavan voi lisätä myös useisiin 
suosikkiluetteloihin. 


Paina ОРТ+ (CD) -painiketta. 





Valitse Suosikki V/A -painikkeilla ja paina OK (Q) ) -painiketta. 





Valitse Suosikkiluettelo V/A -painikkeilla ja tallenna kanava 
suosikkiluetteloon OK (š) -painikkeella. 








Jos haluat poistaa kanavan suosikkiluettelosta, paina OK (С) 
-painiketta uudelleen kanavan kohdalla suosikkiluettelossa. 


Voit siirtyä ylävalikkoon 4 -painikkeella. Muutokset tallentuvat 
automaattisesti. 











Huomautus : lisätietoja suosikkiluettelon nimen muuttamisesta ja 
suosikkikanavan tallentamisesta on luvussa 6. 





Voit lukita kanavan tai poistaa lukituksen katsoessasi ohjelmaa. 


Paina OPT+(CD) -painiketta. 





Valitse Lukitse V/A -painikkeilla ja paina OK (QJ ) -painiketta. 





Valitse Lukitse-vaihtoehto Y/A -painikkeilla ja paina OK (GJ) 
-painiketta. 





Valitse Poista lukitus -vaihtoehto V/A -painikkeilla ja paina 
OK (QJ) -painiketta. 





Lukituksen poistaminen edellyttää avauskoodin antamista. 
Poista kanavan lukitus antamalla avauskoodi. 





Voit siirtyä ylävalikkoon 4 -painikkeella. Muutokset tallentuvat 
automaattisesti. 





ODTV-perustoiminnot 








5. DTV-perustoiminnot umawa 





Huomautus : jos haluat katsoa lukittua kanavaa, sinun on annettava avauskoodi. 








an p: 
Voit poistaa kanavan katsoessasi ohjelmaa. 


1. Paina OPT+(CD) -painiketta. 


2. Valitse Poista Y/A -painikkeilla ja paina OK (GT) )- tai P 
-painiketta. 








3. Vahvista poisto valitsemalla Kyllä ja paina ОК (С) 
-painiketta. 





4. Poista kanava antamalla avauskoodi numeropainikkeilla (0v9). 








Huomautus : Oletusavauskoodi on "0000". Jos olet unohtanut 
avauskoodin, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. 
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6.1 


6.2 


DTV-kanavaluettelo ess 


Kolme kanavaluetteloa helpottavat ja nopeuttavat kanavahakua. 


TV Luettelo kaikista televisiokanavista. Luettelo on lajiteltu kahteen alaryhmään 
kanavanumeroiden ja kanavanimien mukaan. 

Radio Luettelo kaikista radiokanavista. Luettelo on lajiteltu kahteen alaryhmään 
kanavanumeroiden ja kanavanimien mukaan. 


Suosikki Luettelo suosikkikanavista. Luettelossa on viisi alaryhmää, joita voi järjestellä oman 
maun mukaan. 








Kanavaluettelon näyttäminen ja vaihtaminen зинаи 
Voit tuoda kanavaluettelon näkyviin painamalla LIST((=)) -painiketta ja vaihtamalla kanavaa luettelossa. 


Voit tuoda kanavaluettelon näkyviin ohjelman aikana painamalla 
LIST ((1=))- tai OK (GT) ) -painiketta. 

Valitse haluamasi kanava V/A -painikkeilla ja vaihda kanava 
painamalla OK (CZ) ) -painiketta. 








Syötä kanavan numero siirtämällä osoitin haluamasi kanavan 
kohdalle numeropainikkeilla (09). 

Vaihda sitten kanava painamalla OK ( Œ) ) -painiketta. 
Valitse MENU - Järjestelmän asetukset - Muut asetukset - Näytä Salattu-symboli 
kanavaluettelossa ja valitse Käytössä, jos haluat näyttää salaussymbolin kanavaluettelossa. 
Valitse MENU - Järjestelmän asetukset - Muut asetukset - Näytä Salattu-symboli 
kanavaluettelossa ja valitse Ei käyt, jos et halua näyttää salaussymbolia kanavaluettelossa. 
Tallennettavat tai PIP-tilassa näytettävät kanavat näkyvät erivärisinä kanavaluettelossa. 

Voit valita näitä kanavia, mutta et voi katsoa niitä. 











š sivun kerrallaan käyttämällä 
-painikkeita. 


Huomautus : Kanavaluettelossa, voit si 
PAGE-/PAGE+ (©) 





: Jos painat ОТУ/2 (e) -painiketta, kun kanavaluettelo on näkyvissä, kanavaluettelo 
vaihtuu TV- tai radiokanavaluetteloksi. 





Kanavaluetteloryhmän vaihtaminen паана 
Voit valita kanavaluettelon ryhmittäin. 


Voit tuoda ryhmäluettelon näkyviin painamalla » -painiketta, 
kun kanavaluettelo on näkyvissä. 





Valitse haluamasi kanavaryhmä V/A -painikkeilla. 





Paina OK (QJ) -painiketta, valitse haluamasi alaryhmä Y/A 


-painikkeilla ja paina sitten OK (QJ) -painiketta. 
Valitun alaryhmän kanavaluettelo tulee näkyviin. 








ODTV-kanavaluettelo 























6.3 


DTV-kanavaluettelo masu 





Huomautus : suosikkikanavaluettelon alaryhmän olemassaolo riippuu tekemistäsi määrityksistä, 
ja satelliittikanavien sekä salattujen kanavien luettelon alaryhmän olemassaolo riippuu 
kanavahaun tuloksista. 


: Jos olet valinnut Vain nykyinen kanavaluettelo -vaihtoehdon (MENU - Järjestä 
kanavat - Kanavanvaihtotapa-valikko), voit siirtyä ohjelman aikana katsomaan vain 
valitun kanavaluettelon ohjelmaa käyttämällä CH-/CH+ ((Ç)/ (Ç) painikkeita. 





Kanavien muokkaaminen пинин ананан нанети 
Voit muokata kanavaryhmäluettelon kaikkia kanavia tai yhtä kanavaa kerrallaan. 


Paina MENU (ec) -painiketta. 





Valitse DTV-asetus ja paina OK ( С) ) -painiketta. 





Valitse Järjestä kanavat V/A -painikkeilla ja paina OK (GT) )- tai 
> -painiketta. 








Valitse Muokkaa kanavaluetteloita V/A -painikkeilla ja paina 
ок (GJ)- tai > -painiketta. 





Lukituksen poistaminen edellyttää avauskoodin antamista. Anna avauskoodi numeropainikkeilla (09). 





Huomautus : Tallenna muutokset ja siirry takaisin edelliseen valikkoon painamalla BACK (SI. tai 4 - 
painiketta. Voit poistua valikosta painamalla MENU CY- tai EXIT (D) -painiketta. 


: Voit siirtyä kaikissa valikoissa helposti käyttämällä kunkin valikon numeroa. Valitse Muokkaa 
kanavaluetteloita -valikko painamalla kauko-ohjaimen painikkeita MENU 2 - 1 tässä 
järjestyksessä. 


: Jos liitäntä on kaksikanavainen, molempia kanavia käsitellään yksittäisenä kanavana, jolloin 
yksittäiset poisto-, nimeämis-, lukitus- ja siirtotoimet koskevat molempia kanavia. 





Voit valita muokattavan kanavaluetteloryhmän. ТУ. ja radiokanavat sekä satelliittikanavien ja salattujen 
kanavien alaryhmät kuuluvat kanavaluetteloryhmiin. 


Voit tuoda kanavaluetteloryhmän näkyviin painamalla OK (QJ )- 
tai > -painiketta ryhmän nimen kohdalla. 





Valitse haluamasi kanavaluetteloryhmä V/A -painikkeilla ja paina 
OK (GJ) -painiketta. 





Huomautus : paina ОТУ/Л (>) -раіпікека, jos haluat siirtyä suoraan TV- tai RADIO- 
kanavaluetteloon. 


: Jos haluat muokata suosikkikanavaluetteloa, valitse MENU . Järjestä kanavat - 
Muokkaa suosikkikanavia. 
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6.4 








DTV-kanavaluettelo emm 


Voit poistaa yhden tai useita kanavia. 


Siirrä osoitin kanavaluetteloon 4/P -painikkeilla. 





Valitse haluamasi kanava ja paina ОК (QJ) -painiketta. 
Voit valita useita kanavia. 





Valitse Poista > -painikkeella ja paina OK (QJ) -painiketta. 





anavien lukitseminen ja lukituksen poistaminen 
Voit lukita yhden tai useita kanavia sekä poistaa lukituksen. 


Siirrä osoitin kanavaluetteloon 4/» -painikkeilla. 





Valitse haluamasi kanava ja paina OK (Сх) -painiketta. 
Voit valita useita kanavia. 


Valitse Lukitse > -painikkeella ja paina OK ( GJ) -painiketta. 











Kaikkien kanavien valitseminen ja valinnan poistaminen 
Voit valita samanaikaisesti kaikki kanavat tai poistaa niiden valinnan. 


Valitse Valitse kaikki ja valitse kaikki kanavat painamalla OK (G) -painiketta. 





Valitse Poista kaikki valinnat ja poista kaikkien kanavien valinta painamalla OK (Gay) 
-painiketta. 

Suosikkikanavien muokkaaminen юаня 
Voit muokata suosikkikanavia tai suosikkikanavaluetteloa. 


Paina MENU ((1=)) -painiketta. 





Valitse Järjestä kanavat У/л -painikkeilla ja paina ОК (С>) 
-painiketta. 








Valitse Muokkaa suosikkikanavia V/A -painikkeilla ja paina 
OK (G )- tai > -painiketta. 





ää eoDTV-kanavaluettelo 





6. DTV-kanavaluettelo emm 





Huomautus : Tallenna muutokset ja siirry takaisin edelliseen valikkoon painamalla BACK (59) 
-tai < -painiketta. 
Voit poistua valikosta painamalla MENU ((=))- tai EXIT (GƏ) -painiketta. 


: Voit siirtyä valikossa helposti käyttämällä kunkin valikon numeroa (0—9). Valitse 
Muokkaa suosikkikanavia painamalla kauko-ohjaimen painikkeita MENU - 2-2 
tässä järjestyksessä. 





Suosikkikanavien luetteloon muokkaamiseen tarkoitettujen painikkeiden kuvaus on 
alla olevassa taulukossa. 


Lisää Lisää suosikkikanavan luetteloon. 











TV/Radio Vaihtaa TV- tai radiokanavaluetteloon. 


a] Poista Poistaa suosikkikanavan luettelosta. 








Suosikkiryhmä Vaihtaa suosikkiryhmää. 


Muuttaa suosikkikanavaluettelon sisäisen kanavaluettelon järjestystä. 








Siirrä 








Lajittele Järjestää kanavat numeron tai nimen mukaan kaikissa 
TV- ja radiokanavaluetteloissa. 








Poista kaikkien valinta Poistaa kaikkien valittujen kanavien valinnan. 


Nimeä uudelleen Nimeää suosikkikanavaluettelon uudelleen, 











2. Valitse haluamasi kanavat kaikista TV- ja radiokanavaluetteloista ja lisää suosikkikanavat 
painamalla $ -painiketta. 





3. Valitse haluamasi kanavat suosikkikanavaluettelosta ja poista ne painamalla БЕ -painiketta. 





Huomautus : voit vuorotella TV- tai radiokanavaluettelon välillä painamalla kauko-ohjaimen 
DTV/4 (€) -painiketta. 
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0eDTV-kanavaluettelo 












DTV-kanavaluettelo emm 





ää suosikkikanavan haluamaasi paikkaan suosikkikanavaluettelossa. 
tää vain kanavan paikan, ei sen numeroa. 


Valitse Suosikkiluettelo $] -painikkeella. 





Valitse suosikkikanavaluettelossa siirrettävä kanava ja paina OK (Gr) -painiketta. 





Valitse JII] ja paina ОК (G) -painiketta. 





Siirrä osoitin haluamaasi paikkaan V/A -painikkeilla ja paina ОК (С) -painiketta. 





Valitsemasi kanava siirtyy haluamaasi paikkaan. 





Voit nimetä suosikkikanavaluettelon uudelleen. 





Valitse Suosikkiluettelo -painikkeella. 





Valitse Bis paina OK (QJ) -painiketta. 





Kirjoita suosikkikanavaluettelon nimi käyttämällä ruudulla näkyvää näppäimistöä. 





Kun olet antanut suosikkikanavaluettelon nimen, valitse OK ja paina OK (CZ) ) -painiketta. 





Lisäominaisuuksissa on useita toimintoja, joista on hyötyä suosikkikanavia lisätessä. 


TV- ja radiokanavaluettelon vuorotteleminen 
Voit lisätä suosikkikanavaluetteloon TV-kanavien lisäksi myös radiokanavia. Voit vaihtaa TV- ja 
radiokanavien välillä painamalla 8] -painiketta. 





Huomautus : voit vuorotella TV- ja radiokanavaluetteloiden väli 
DTV/4f (€) -painiketta. 





š myös painamalla kauko-ohjaimen 





Suosikkikanavaluettelon valitseminen 

Voit valita muokattavan suosikkikanavaluettelon. Voit tuoda 
suosikkikanavaluettelon näkyviin painamalla ЕЯ -painiketta. 
Valitse haluamasi kanavaluettelo V/A -painikkeilla ja paina 

OK (G) ) -painiketta. 


Kanavaluettelon järjestäminen 

Voit helpottaa suosikkikanavien selaamista järjestämällä kaikki TV- ja radiokanavaluettelot 
anavanumeroiden tai -nimien mukaan. Jos kanavaluettelot on järjestetty numeroiden mukaan, 
ruudussa näkyy 88 -painike. Kun painat tätä painiketta, kaikki kanavaluettelot järjestetään nimien 
mukaan. Jos kanavaluettelot on järjestetty nimien mukaan, Es -painikkeen sijasta ruudussa 
näkyy #8 -painike. Paina tätä painiketta, jos haluat järjestää kanavat numeroiden mukaan. 


Kaikkien valittujen kanavien valinnan poistaminen 
Poista kaikkien valittujen kanavien valinta painamalla EZ -painiketta. 


eoDTV-kanavaluettelo 
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6.5 


DTV-kanavaluettelo muumuu 


Kanavanvaihtotapa SANSENE AEA EEEE 
Voit vaihtaa kanavaa joko ryhmän sisällä tai ryhmittäin ohjelman aikana. 


Paina MENU ((<5) ) -painiketta. 





Valitse Kanavanvaihtotapa V/A -painikkeilla ja paina OK (GJ) 
- tai > -painiketta. 





Valitse Kaikki kanavat tai Vain nykyinen kanavaluettelo Y/ A 
-painikkeilla ja paina OK (C=) ) -painiketta. 











Huomautus : kun Vain nykyinen kanavaluettelo on valittuna, voit vaihtaa vain nykyisessä 
kanavaluettelossa olevan kanavan CH- /CH+ (©) ©) -раіпіккеШа. 





> valmis 8 
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7.1 





DTV-ohjelmaopas mummun 


Ohjelmaoppaassa on ohjelmatietoja kaikista ohjelmista päiväyksen ja ajan mukaan järjestettyinä. 
Voit suunnitella tallennusaikataulun annettujen tietojen perusteella. 





Huomautus : voit poistua opäsnaytöstä painamalla GUIDE ((sm)) -painiketta. 





Ohjelmaoppaan tietojen tarkasteleminen uama 
Voit tarkastella kaikkien kanavien ohjelmatietoja. 


Paina GUIDE (@) -painiketta. 








Voit siirtyä saman kanavan seuraavaan tai edelliseen ohjelmaan 
4/» -painikkeilla. 





Voit siirtyä toiseen kanavaan V/A -painikkeilla. 
Jos kanavia on runsaasti, voit siirtyä sivun kerrallaan käyttämällä 
PAGE-/+ US -painikkeita. 

Voit siirtyä myös suoraan haluamaasi kanavaan kauko-ohjaimen 
numeropainikkeiden (09) avulla. 








Valitse haluamasi ohjelma ja paina OK (GJ) -painiketta. Jos ohjelma on meneillään, 
voit katsoa sen, tai jos ohjelma esitetään myöhemmin, voit ajastaa sen. 





Jos haluat tarkastella lisätietoja ohjelmasta, paina INFO (<=>) -painiketta. 





Voit tarkastella kanavan ohjelmatietoja ryhmittäin. 


Paina GUIDE (=) -painiketta. 





Tuo kanavaluetteloryhmä näkyviin painamalla punaista painiketta. 


Valitse haluamasi kanavaluetteloryhmä V/A -painikkeilla. 





Siirrä osoitin alaryhmän kohdalle P. -painikkeella, valitse haluamasi 
alaryhmä Y/A -painikkeilla ja paina OK (CT) ) -painiketta. 








Valitun kanavan ohjelmaopas tulee näkyviin. 





Haluamasi aikajakson etsiminen on helppoa aikajanan avulla. 
Paina GUIDE (@) -painiketta. 

Voit tuoda aikajanan näkyviin painamalla vihreää painiketta. 
Valitse kukin painike 4/» -painikkeilla ja siirry haluamaasi 


ajankohtaan painamalla OK (QJ) painiketta. 
Jos painat painiketta useita kertoja, sama toiminto toistetaan. 





еорту-оһјеітаораѕ 











7.2 





DTV-ohjelmaopas ванни 


Nyt Siirtää tämänhetkisen ohjelman osoittimen kohdalle. 

< Siirtyy edelliseen ohjelmaan tai 30 minuuttia taaksepäin. 
» Siirtyy seuraavaan ohjelmaan tai 30 minuuttia eteenpäin. 
« Siirtyy kaksi tuntia taaksepäin. 

» Siirtyy kaksi tuntia eteenpäin. 


4 Paiva — Siirtyy yhden päivän taaksepäin. 
Рама > — Siirtyy yhden päivän eteenpäin. 





Voit lopettaa aikajanan käytön painamalla ensin А. - ja sitten OK (GJ) -painiketta. 





Huomautus : oppaan ohjelmatiedot kattavat edellisen päivän sekä seuraavat seitsemän päivää. 


Ohjelman etsiminen See 


Voit etsiä ohjelman sen nimen tai tyypin mukaan. 





Paina GUIDE (cl) -painiketta. 





Voit tuoda Etsi-näytön näkyviin painamalla sinistä painiketta. 





Voit kirjoittaa ohjelman nimen suoraan ruudussa näkyvän 
näppäimistön avulla. 





Kun olet kirjoittanut ohjelman nimen, valitse Find ja paina 
ОК (G) -painiketta. 











Huomautus : voit kirjoittaa ohjelman nimen näppäimistöruudussa valitsemalla 
painamalla sitten OK (QJ) -painiketta. 


: Jos painat ruudussa näkyvän näppäimistön Edellinen- tai Seuraava-painiketta ja 
painat sitten OK (CS -painiketta, näppäimistön asettelu muuttuu. 





pin perusteella 





Paina GUIDE KON -painiketta. 





Voit tuoda Tyyppi-näytön näkyviin painamalla keltaista painiketta. 





Jos haluat etsiä ohjelmaa tyypin mukaan, valitse Tyypin mukaan 
ja paina OK ( QJ) -painiketta. 





-painikkeilla ja paina OK (QJ) 





Valitse ohjelmatyyppi Y, 
-painiketta. 





Jos valitset ohjelman Löytynyt ohjelmaluettelo -näytössä ja 
painat OK ( ŒJ) -painiketta, voit katsoa meneillään olevaa 
ohjelmaa tai ajastaa sen, jos se esitetään myöhemmin. Jos haluat 
löytää jonkin toisen ohjelman, voit tuoda näppäimistön näkyviin 
painamalla keltaista painiketta. 








Huomautus : Löytynyt ohjelmaluettelo -näyttö saattaa vaihdella ohjelmatietojen mukaisesti. 





= -> valmis № 
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8.1 


DTV:n asetusten asettaminen mm 


Voit asettaa katseluneston, ikärajan ja muita tarvitsemiasi asetuksia. 





Huomautus : Tallenna muutokset ја siirry takaisin edelliseen valikkoon painamalla BACK ([9))- tai < 
-painiketta. Voit poistua valikosta painamalla MENU (@)- tai EXIT (GD) -painiketta. 


: Voit siirtyä valikossa helposti käyttämällä kunkin valikon numeroa. 





сез1 
Voit asettaa käyttölukituksen haluamillesi ohjelmille ја katseluajoille. Voit myös muuttaa avauskoodia. 


Paina MENU KOY -painiketta. 





Valitse DTV-asetus ja paina OK ( ŒJ ) -painiketta. 





Valitse Järjestelmän asetukset Y / À -painikkeilla ja paina 
OK (G) )- tai P -painiketta. 





Valitse Käyttölukitus Y / А -painikkeilla ja paina OK (CT) )- tai 
> -painiketta. 








Kun sinulta pyydetään avauskoodia, syötä se 
numeropainikkeilla (09). 





Estoluokitus-asetuksen avulla voit estää ohjelmien katselun määrittämäsi ikärajan mukaan. 


Valitse Estoluokitus Y / À -painikkeilla ja paina OK (GT) )- tai p -painiketta. 





Valitse haluamasi ikäraja V/A -painikkeilla ja paina OK (GJ) -painiketta. 
Avaa kaikki Ei ikärajoitusta, kaikki ohjelmat ovat katsottavissa. 


7 Ohjelmat on lukittu alle 7-vuotiailta lapsilta. 

12 Ohjelmat on lukittu alle 12-vuotiailta lapsilta. 
15 Ohjelmat on lukittu alle 15-vuotiailta lapsilta. 
18 Ohjelmat on lukittu alle 18-vuotiailta lapsilta. 


Lukitse kaikki Kaikki ohjelmat on lukittu ilman ikärajoitusta. 





Huomautus : jos ohjelma on lukittu, sen katsominen edellyttää avauskoodin antamista. 


koodin v 


Voit vaihtaa voimassa olevan avauskoodin. 





Valitse Muuta avauskoodia Y / À -painikkeilla ja paina OK ( GJ) 
-tai P -painiketta. 





Syötä uusi avauskoodi numeropainikkeilla (0~9), valitse OK 
ja paina OK (QJ) -painiketta. 





Vahvista uusi avauskoodi syöttämällä se uudelleen Vahvista avauskoodi 
-kohdassa, valitsemalla OK ja painamalla sitten OK (CS -painiketta. 








Huomautus : Oletusavauskoodi on "0000". Jos olet unohtanut avauskoodin, ota yhteys paikalliseen 
jälleenmyyjään. 





ФОРТУ:п asetusten asettaminen 








8. DTV:n asetusten asettaminen шы 


8.2 Paikalliset asetukset mmm 
Voit määrittää äänen ja tekstityksen kielen sekä kellonajan. 


1. Paina MENU KON -painiketta. 





2. Valitse DTV-asetus ja paina OK ( СЕ] ) -painiketta. 


3. Valitse Järjestelmän asetukset V/A -painikkeilla ja paina 
OK (С>])- tai > -painiketta. 











4. Valitse Paikalliset asetukset V/A -painikkeilla ja paina OK (С>) 
- tai > -painiketta. 





Voit asettaa kellonajaksi GMT-aikaeron. 


1. Valitse GMT-aikaero V/A -painikkeilla. 





2. Voit tuoda GMT-luettelon näkyviin painamalla OK (GZ) )- tai > -painiketta. 
GMT:n voi vaihtaa puolen tunnin tai tunnin välein. 





3. Valitse GMT-aikaero V/A -painikkeilla ja paina OK (QJ ) -painiketta. 





Huomautus : Kellonaika asetetaan automaattisesti aina, kun GMT-aikaero muuttuu. Oletusasetus on 
Autom. Jos GMT-aikaero- asetus on Autom, televisoin kello vaihdetaan automaattisesti 
kesäaikaan. 





| ВИА änen ja tekstityksen kieti 
Voit määrittää äänen ja tekstityksen kielen. Oletuskieli on englanti. 


1. Valitse Äänen/Tekstityksen kieli V/A -painikkeilla. 





2. Voit tuoda kieliluettelon näkyviin painamalla OK (GJ)- tai > -painiketta. 





Valitse haluamasi kieli V/A -painikkeilla ja paina OK (QJ) -painiketta. 


B 
Voit valita äänen prioriteetiksi kielen tai Dolby Digitalin. 


1. Valitse Äänten prioriteetti Y/A -painikkeilla. 





2. Tuo Kieli/Dolby Digital näkyviin OK (G)- tai > -painikkeella. 





3. Valitse haluamasi vaihtoehto Y/A -painikkeilla ja paina OK (GZ) ) -painiketta. 
Kieli Voit katsoa ohjelmaa valitsemallasi kielellä. 


Dolby Digital Ääni toistetaan Dolby Digital -muodossa. Jos valitset Dolby Digital -vaihtoehdon, 
et voi vaihtaa kieltä. 
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DTV:n asetusten asettaminen mm 





Voit valita, näytetäänkö mahdollinen tekstitys automaattisesti ruudussa. 


Valitse Tekstityksen näyttö V/A -painikkeilla. 

Valitse haluamasi vaihtoehto OK (CT) )- tai P -painikkeella. 

Autom. : Tekstitys näkyy automaattisesti ennalta määritetyllä kielellä. 

1 Tekstitys näkyy, kun valitset kielen painamalla kauko-ohjaimen 
tekstityspainiketta (O). 








Voit valita tekstityksen kirjasimen. 


Valitse tekstityksen kirjasin V/A -painikkeilla. 

Valitse haluamasi vaihtoehto OK (CZ) )- tai E -painikkeella. 

+ Muuttuva : Tekstityksessä käytetään vaakasuuntaisesti muuttuvaa kirjasinlajia. 
+ Kiintea : Tekstityksessä käytetään kiinteää kirjasinlajia. 


Muut asetukset Semer а ааа 


Paina MENU (ec) -painiketta. 

Valitse DTV-asetus ja paina OK ( Œ ) -painiketta. 

Valitse Järjestelmän asetukset V/A -painikkeilla ja paina 
OK (G) )- tai > -painiketta. 

Valitse Muut asetukset V/A -painikkeilla ja paina OK (Q3 )- 
tai > -painiketta. 





aika 


Infoikkunan näyttö: 


Voit määrittää ajan, jonka kanavan infoikkuna on automaattisesti näkyvissä, kun vaihdat kanavalle. 


Valitse Infoikkunan näyttöaika V/A -painikkeilla ja paina OK (GT) )- tai > -painiketta. 
Valitse ajaksi 1 - 20 sekuntia V/A -painikkeilla ja paina OK ( QJ) -painiketta. 





Huomautus : jos infoikkunan asetus Ei käyt, se ei tule näkyviin, kun vaihdat kanavalle. 





Voit määrittää kuvaruutunäytön läpinäkyvyyden. 


Valitse Kuvaruutunäytön läpinäkyvyys V/A -painikkeilla ja paina OK (GX) )- tai > -painiketta. 

Valitse jokin vaihtoehdoista Ei käyt, 25, 50 ja75 V/A -painikkeilla ja paina OK (ŒJ) -painiketta. 

+ Ei käyt. : Näyttö on täysin läpinäkyvä. А 
+ 25%, 50%, 75% : Mitä suurempi luku on, sitä läpinäkyvämpi näyttö оп. 





Voit valita, näytetäänkö salaussymboli kanavaluettelossa. 

Valitse Salattu-symboli kanavaluettelossa V/A -painikkeilla. 

Valitse Käytössä- tai Ei käyt. -vaihtoehto OK (Cx) )- tai > -painiketta. 
+ Käytössä : Salaussymboli näkyy kanavaluettelossa. 

+ Ei käyt. : Salaussymbolia ei näy kanavaluettelossa. 
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9.1 


9.2 





DTV-asennus паана 


Automaattinen haku SPESIE ERASE E EEA 


Jos LCD-televisio on liitetty antenniin ja televisioon, voit hakea kanavia automaattisesti antamatta 
muita tietoja. 


Paina MENU (ec) -painike. 


Valitse DTV-asetus ja paina OK ( Се] ) -painiketta. 








Valitse Asennus Y/A -painikkeilla ja paina OK (G) )- tai > 
-painiketta. 








Valitse Automaattinen haku Asennus-valikosta W/A -painikkeilla 
ja paina OK (CZ) )- tai P -painiketta. 


Odota, kun LCD-televisio etsii kanavia. Haku saattaa kestää muutaman minuutin. 


Haun aikana osoitin on Pysäytä-painikkeen kohdalla. Jos painat 
ОК (GJ) -painiketta haun aikana, haku keskeytetaan ја vain 
keskeytykseen mennessä löydetyt kanavat ovat katsottavissa. 





Jos haku päättyy onnistuneesti, mutta jotain kanavaa ei löydy, 
paina OK (QJ) -painiketta ja yritä aloittaa haku uudelleen. 





Voit halutessasi poistaa tarpeettomia kanavia. Valitse poistettavat 
kanavat ja paina OK (QJ) -painiketta. Valitse sitten Poista ja 
paina OK (QJ) -painiketta. Jos haluat poistaa kaikki kanavat, 
valitse kanavat valitsemalla ensin Valitse kaikki, sitten Poista 
ja painamalla lopuksi OK ( ŒJ) -painiketta. 


Kun kanavahaku on päättynyt ja olet poistanut tarpeettomat 
kanavat, tallenna muutokset valitsemalla Tallenna. 





Manuaalinen haku weern AT NA 
Voit etsiä kanavia manuaalisesti parametrihaulla, jos sinulla on tarvittavat MUX-tiedot. 


Paina MENU KON -painike. 








Valitse DTV-asetus ja paina OK ( Œ ) -painiketta. 





Valitse Asennus Y/A -painikkeilla ja paina OK (Cry )- tai > 
-painiketta. 








Valitse Manuaalinen haku Asennus-valikosta Y/ A -painikkeilla ja 
paina OK (GT) )- tai > -painiketta. 





Valitse Kanava, Taajuus, Lahetysmuoto, Suojaväli tai 
Verkkohaku V/A -painikkeilla ja paina OK (CZ) )- tai P -painiketta. 


> alku 2 ?, 
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9.3 





DTV-asennus muumuu 


Syötä haettavan kanavan numero. Kun syötät kanavan numeron, laite etsii kanavataajuuden 
automaattisesti. 
Valitse jokin kanavista V/A -painikkeilla ja paina OK (G) -painiketta. 


Voit syöttää haettavan kanavataajuuden suoraan. Kun syötät taajuusarvon, taajuudella oleva 
kanava tulee automaattisesti näkyviin. Syötä taajuusarvo numeropainikkeilla (09) ja paina 
ОК (G) ) -painiketta. 


uoto 


Tämä arvo on annettava kanavahaussa. Jos et tiedä arvoa, valitse Autom. 
Valitse jokin vaihtoehdoista Autom, 2 k ja 8 k Ў/А -painikkeilla ja paina ОК (G) -painiketta. 


Suojaväli 


Tämä arvo on annettava kanavahaussa. Jos et tiedä arvoa, valitse Autom. 
Valitse jokin vaihtoehdoista Autom, 1/4, 1/8, 1/16 ja 1/32 V/A -painikkeilla ja paina 
OK (С) -painiketta. 


Jerkkohaku 


Jos kanavan taajuustiedot ja toisen kanavan tiedot annetaan samaan aikaan, myös toiselle 
taajuusalueelle kuuluvaa kanavaa haetaan. Valitse asetukseksi Käytössä tai Ei käyt. V/A 
-painikkeilla. 








Tehdasasetukset платинанинг: четсе тр E TAKEITA 


Tehdasasetus-vaihtoehto palauttaa tehdasasetukset LCD-televisioon. 
Varoitus : muista, että tehdasasetusten palauttamisen jalkeen kaikki tiedot, kuten antennin 
asetustiedot, kanavaluettelot ja käyttäjän määritykset, poistetaan. 





Tehdasasetusten palauttaminen 





Paina MENU (©) -painiketta. 





Valitse DTV-asetus ja paina OK ( Gy ) -painiketta. 





Valitse Asennus V/A -painikkeilla ja paina OK (QJ )- tai > 
-painiketta. 





Syötä avauskoodi numeropainikkeilla (09). 








Valitse Tehdasasetus Y/A -painikkeilla ja paina OK (GJ)- tai > -painiketta. 





Valitse Kyllä ja palauta tehdasasetukset painamalla OK (GJ) -painiketta. Jos haluat palata 
edelliseen valikkoon, valitse Ei ja paina OK (Z))- tai BACK ( [522 ) -painiketta. 





Aloita tehdasasetusten palauttaminen vahvistamalla valinta uudelleen. Syötä avauskoodi 
numeropainikkeilla (09). Asetusten palauttaminen alkaa. 

Kun tehdasasetusten palautus on päättynyt, ohjattu asennus tulee näkyviin automaattisesti, 
mikä helpottaa kanavahakua. Lisätietoja ohjatusta asennuksesta on luvussa 4. 








DTV-asennus 








10. 


10.1 


DTV-ohjelmistopäivitys muun 


Tuotteen suorituskyvyn vuoksi on tärkeää, että käytät uusinta ohjelmistoa. Viimeisimmät tiedot ja 
ohjelmistoversiot ovat saatavilla HUMAXin Web-sivuilta osoitteessa. 
http://www.humaxdigital.com. 

On suositeltavaa, että tarkistat säännöllisesti, onko uusia ohjelmistopäivityksiä saatavilla. 


OTA (Over The Air) 


OTA (lyhenne sanoista Over-The-Air) tarkoittaa, että ohjelmiston voi ladata antennijärjestelman kautta. 
Valmistaja pidättää oikeuden julkaista uusia ohjelmistoversioita. Käytännössä OTA on siis 
vaihtoehtoinen tapa ladata ohjelmistoversioita. Valmistajalla on kuitenkin oikeus päättää, milloin ja 
missä ohjelmistopäivitys tapahtuu. 

Valmistaja lähettää uusimman ohjelmistoversion antennijärjestelmän OTA-signaalin kautta. 
Ohjelmistopäivityksen tekeminen antennijärjestelmän kautta edellyttää seuraavassa mainittuja seikkoja: 





LCD-televisionssa pitäisi olla asianmukainen latausohjelmisto. 


Tärkeä huomautus : jos käytössasi ei ole normaalia latausohjelmistoa, laitteisto ei ehkä 
päivity tai se ei toimi oikein ohjelmistopäivityksen jälkeen. 





Valmistaja julkaisee ohjelmiston, jonka voi ladata tietynlaisen antennijärjestelman kautta. 


Laitteiston on oltava viritetty oikein samaan antenniin, jota valmistaja käyttää. 








Ohjelmistopäivitys on syytä tehdä silloin, kun vastaanottosignaali on vahva. 
Jos vastaanottosignaali ei ole huonojen sääolosuhteiden vuoksi tarpeeksi vahva, tee 
ohjelmistopäivitys myöhemmin. 


Tärkeä huomautus : Varmista, että virta on kytketty ja virtajohto on kiinni pistorasiassa 
päivityksen aikana. Älä katkaise virtaa ohjelmistopäivityksen aikana, 
sillä siitä saattaa aiheutua ongelmia LCD-television käytössä. 





: AIS irrota signaalijohtoa (koaksiaalikaapeli) ohjelmistopaivityksen aikana. 
Päivitys saattaa keskeytyä, eikä laite ehkä toimi oikein. 








Huomautus : Muut LCD-television toiminnot eivät toimi ohjelmisto] 


: Päivitys kestää viidestä kymmeneen minuuttiin. 














Näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa uudesta ohjelmistosta. 





Valitse Kyllä ja päivitä ohjelmisto painamalla OK (QJ ) -painiketta. 





Uuden ohjelmiston lataus alkaa. Odota, kunnes päivitys on valmis. 





Kun päivitys on valmis, laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti. 







— --> alku 2 
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DTV-ohjelmistopäivitys emm 





Paina MENU (ec -painiketta. 


Valitse DTV-asetus ja paina OK ( Сх] ) -painiketta. 





Valitse Asennus V/A -painikkeilla ja paina OK (3J)- tai » 
-painiketta. 








Syötä avauskoodi numeropainikkeilla (09). 





Valitse Ohjelmistopäivitys V/A -painikkeilla ja paina OK (CS. 
tai > -painiketta. 





Voit asettaa laitteen etsimään HUMAX-ohjelmistopäivityssivun ja päivittämään ohjelmiston 
automaattisesti. 


Valitse Automaattinen päivitys V/A -painikkeilla ja paina OK (G) 
tai > -painiketta. Laite etsii uutta ohjelmistoa automaattisesti. 





Kun laite havaitsee päivitysohjelmiston, seuraavat tulokset tulevat 
näkyviin. Jos ohjelmistoa ei löydy automaattisesti, käytä 
manuvaalista päivitystä. 

Aloita päivitys valitsemalla Kyllä ja painamalla OK (GZ) -painiketta. 
Jos et halua päivittää ohjelmistoa, voit palata edelliseen valikkoon valitsemalla Ei ja painamalla 
ОК (GJ) -painiketta. Jos haluat päivittää ohjelmiston myöhemmin, valitse Myöhemmin ja paina 
OK (С>) -painiketta. Tassa tapauksessa paivitysvalikko tulee nakyviin ensimmäisenä, kun 
LCD-television virta kytketään päälle. 








Kun päivitys on valmis, laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti. 





Voit tehdä ohjelmistopäivityksen manuaalisesti vain, jos tiedät päivityksen MUX-tiedot. 


Valitse Manuaalinen päivitys V/A -painikkeilla ja paina OK (QJ) 
- tai P -painiketta. 
Valitse päivitysohjelmiston vastaanottokanava. Voit halutessasi 
määrittää päivitysohjelmistolle vastaanottotaajuuden kanavan 
numeron sijasta. 











Valitse Lähetysmuoto. Jos et tiedä n; 
automaattisen päivityksen. 


tietoja, voit valita 





Valitse Suojaväli. Jos et tiedä näitä tietoja, voit valita automaattisen päivityksen. 





Huomautus : Manuaalisen päivityksen parametrien määrittäminen tapahtuu samalla tavalla kuin 
manuaalisen haun parametrien määrittäminen. Katso lisätietoja manuaalista hakua 
käsittelevästä kohdasta. 
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10. DTV-ohjelmistopaivitys emm 


5. Aloita ohjelmiston hakeminen valitsemalla Haku ja painamalla 
ОК (G) -painiketta. 





6. Макууііп tulee ilmoitus siitä, onko ohjelmisto päivitettävissä. 
Jos uutta ohjelmistoa ei ole, palaa Manuaalinen päivitys 
-valikkoon painamalla OK (C=) ) -painiketta. 








7. Aloita päivitys valitsemalla Kyllä ja painamalla OK (Gy) -painiketta. 
Jos haluat palata edelliseen valikkoon, valitse Ei ja paina ОК (GT) -painiketta. 
Jos haluat päivittää ohjelmiston myöhemmin, valitse Myöhemmin ja paina OK (Q) ) -painiketta. 








8. Laite suorittaa ohjelmistopäivityksen. Odota, kunnes päivitys on valmis. 





9. Кип päivitys on valmis, laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti. 






оп automaattinen tunn 


Voit määrittää ohjelmiston tunnistusajankohdan. 
Jos LCD-televisioon kytketään virta ohjelmiston tunnistuksen aikana, tunnistustoiminto keskeytyy. 


1. Valitse Ohjelmiston automaattinen tunnistus V/A -painikkeilla ja paina OK (ZJ)- tai 
> -painiketta. 





2. Valitse Käytössä tai Ei käyt. ja paina OK (QJ )- tai > -painiketta sen mukaan, asetetaanko 
ohjelmiston tunnistusajankohta automaattisesti. 





3. Jos valitset Käytössä-vaihtoehdon, voit määrittää tunnistusajankohdan. 


10.2 Ohjelmistopäivitys tietokoneelta memmen 


Voit liittää LCD-television suoraan tietokoneeseen ja päivittää ohjelmiston siirtämällä uuden 
ohjelmiston tietokoneelta. Lataa uusi ohjelmisto tietokoneelta seuraavien ohjeiden mukaisesti. 


1. Lataa tämän televisiomallin uudet ohjelmistotiedostot (HDF-tiedostot) tietokoneeseen 
Web-sivuiltamme osoitteesta http://www.humaxdigital.com. 





2. Lataa myös asennustyökalu ja asenna se tietokoneeseen. 





3. Liitä tietokone LCD-televisioon RS-232C-sarjaliitännän avulla. 





4. Käynnistä asennustyökalu ja noudata sen ohjeita. 





SH 
5. Kytke television virta painamalla virtapainiketta (ei, 
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11. 


10.1 


10.2 


10.3 


DTV-järjestelmän tiedot mus 


Voit tarkastella kaikkia uusia järjestelmätietoja ja signaalin tilaa. 


Paina MENU KON -painiketta. 





Valitse DTV-asetus ja paina OK ( G ) -painiketta. 





Valitse Järjestelmä V/A -painikkeilla ja paina ОК (QJ )- tai p 
-painiketta. 


Voit tarkastella järjestelmän tietoja 


Valitse Tila V/A -painikkeilla ja paina OK (<))- tai > -painiketta. 





Vahvista seuraavat tiedot ; Laiteversio, Ohjelmistoversio, 
Latausohjelman versio, Järjestelmän tunnus ja Päivityspäivä. 





Voit tarkastella valitun kanavan vastaanottosignaalin voimakkuutta ja laat 





Valitse Signaalin tunnistus Y/A -painikkeilla ja paina OK (С> )- 
tai P -painiketta. 





Näkyviin tulee tietoja kanavan antennista ja transponderista, 
signaalin voimakkuudesta sekä kanavan vastaanottolaadusta. 


CI-MOdUUILi Eeer 


Voit tarkastella CI-moduulin tilaa. 


Valitse CT-moduuli ja paina OK (G7)- tai > -painiketta. 





Valitse Korttipaikka 1 ja paina ОК (С )- tai > -painiketta. 





Jos CI-moduuli on käytettävissä, voit tarkastella kunkin korttipaikan tietoja. 





Huomautus : kustakin CI-moduulista näytettävät tiedot saattavat vaihdella CI-moduulin tyypin 
mukaan. 





)DTV-järjestelman tiedot 











12. Pelit aerer 


Tässä LCD-televisiossa on useita pelejä. 





1. Paina MENU KON -painiketta. 








2, Valitse DTV-asetus ja paina OK ( Œ) ) -painiketta. 








3. Valitse Pelit V/A -painikkeilla ja paina OK (G) )- tai > -painiketta. 


| =o 
4. Voit valita haluamasi pelin siirtymällä näytössä +/. 
-painiketta. 





4/» -painikkeilla ja painamalla OK (Ст) 








Huomautus : voit lopettaa pelin pelaamisen painamalla EXIT (GD)- tai BACK (ү) -painiketta. 





>> valmis W 
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13. Valikkokaavio emm 


13.1 DTV Ee EE EE 


[——— Käyttolukitus 


Järjestelmän asetukset mmm Paikalliset asetukset 








Muut asetukset 





Muokkaa kanavaluetteloita 





Järjestä kanavat muut Muokkaa suosikkikanavia 


+ Kanavanvaihtotapa 





Automaattinen haku 








Manuaalinen haku 


Asennus mansi 
F + Ohjelmistopäivitys 





'——+Tehdasasetus 


— Tila 





Järjestelmä p Signaatin tunnistus ja 








—+cI-moduuli 


Pelit Ee 










enValikkokaavio (DTV) 











13. Valikkokaavio emm 


HEEN 


Kuva 


Г * PSM 


— Kontrasti 








p Kirkkaus 





Ääni =. = 
AVL 


|— Väri 





'—Terävyys 


r——— Taajuuskorjain 














— Tulo 








Automaattinen uniajastus 
Erikois кезш == — 
ARC 








Г Kieli 


> valmis m 


ċeValikkokaavio (DTV) jä 











14. Vianmääritys me 


Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin otat yhteyttä paikalliseen huoltopalvelun. 
Jos laite ei toimi oikein vianmäärityksenkään jälkeen, ota yhteys laitteen jälleenmyyjään tai 
huoltopalveluun. 


1. Etupaneelissa ei näy mitään tai laite ei saa virtaa. 
- Tarkista, että päävirtajohdossa ei ole vikaa ja että se on kytketty sopivaan virtalähteeseen. 
- Tarkista, että virtakytkin päällä. 


2. Eikuvaa 
- Varmista, että laite on toimintatilassa. 
- Varmista, että AV-kaapeli on liitetty kunnolla televisioon. 
- Varmista, että antennijohto on liitetty oikein laitteeseen. 
- Varmista, että antennin asetukset ovat oikein. 
> Tarkista television kirkkaustaso. 
- Tarkista, että kanava lähettää ohjelmaa. 


3. Kuvan- ja äänenlaatu оп heikko. 


- Asenna antenni sellaiseen paikkaan, jossa ei ole vastaanottoa häiritseviä esteitä. 
- Varmista, että laitteen lähellä ei ole matkapuhelinta tai mikroaaltouunia. 
- Käytä 759 koaksiaalikaapelia television ja antennin yhdistämiseen. 


4. Ääntä ei kuulu tai äänenlaatu on huono. 
- Tarkista television äänenvoimakkuuden taso. 
> Tarkista, ettei ääntä ole mykistetty. 
- Vaihda äänityyppiä painamalla äänipainiketta. 


5. Kauko-ohjain ei toimi. 
- Kun käytät laitetta kauko-ohjaimella, varmista, että kauko-ohjaimen päässä oleva 
lähetysosa osoittaa suoraan vastaanottimen vastaanotto-osaan. 
- Tarkista kauko-ohjaimen paristo. 











14. Vianmääritys me 


Virhesanoma 


Ei signaalia tai 
signaali 
on huono. 


Mahdolliset syyt 


+ Antenni on asennettu huonosti. 





Kanava on 
salattu tai sitä 
voi katsoa. 


Kanava on 
salattu. 


Ääntä ei kuulu. 


+ Kanavasignaali löytyy, mutta ääni 
ja kuva puuttuvat. 


+ TV-yhtiö ei ole poistanut kanavaa. 


+ Kanava on tarkoitettu 
datalahetykseen. 


Toimenpiteet 


+ 5а; 





antennia. 


+ Tarkista antennikaapeli. 
Jos ongelma ei poistu, 
antenni ja laitteen asennus 
on ehkä tarkistetuttava 
ammattilaisella. 


+ Varmista, lähettääkö kanava 
ohjelmaa. 


+ Kanavalla ei ole normaalia 
ohjelmaa. 





+ Tämä digitaalinen maanpäällinen 
vastaanotin ei tue salattujen 
kanavien salauksen purkua. 





+ Kanava lähettää 


+ Ota yhteys paikalliseen 
jälleenmyyjään ja pyydä 
asianmukaista CI-moduulia 
ja näyttökortt ia. 


+ Varmista, lähettääkö kanava 


mutta ei ääntä. 


ääntä painamalla 
DTV / Л (€) painiketta. 





----» jatkuu 2 











| 14. Vianmääritys muun 


Ongelma Tarkistettavat asiat 


Ei kuvaa eikä ääntä. + Kiinnitä virtajohto huolellisesti pistorasiaan. 
+ Varmista, että kauko-ohjain ei ole valmiustilassa 
(virranilmaisin näkyy oranssina). 
+ Kytke virta paalle painamalla television yläosassa olevaa virtapainiketta. 








Ei kuvaa / ei kuvaa + Tarkista television kirkkausasetukset. 

AV-liitännän kautta. + Varmista, että VIDEO INPUT -liittimeen on kiinnitetty johto. 
Kuva näkyy, mutta ääntä + Tarkista ääniasetukset. 

ei kuulu. + Varmista, että ääntä ei ole mykistetty. 


+ Varmista, että televisioon ei ole liitetty kuulokkeita. 
+ Tarkista AV OUTPUT -liitäntä. 











Kuva on liian vaalea. + Tarkista väri- ja kontrastiasetukset. 
Kuva on liian tumma. + Varmista, etta kirkkausasetus ei ole liian alhainen. 
Kauko-ohjain ei toimi. + Vaihda paristot. 


+ Varmista, että infrapunalähettimeen ei heijastu voimakasta 
valoa, kuten loisteputkivaloa. 





Kuva ei ole terävä. + Vastaanotto saattaa olla heikko. 

Kuva liikkuu. + Lähetys saattaa olla huonolaatuinen. 
+ Varmista, että antenni osoittaa oikeaan suuntaan. 
+ Varmista, että antennin liitäntä on kunnossa. 








Kuva näkyy kaksin- tai + Varmista, että antenni osoittaa oikeaan suuntaan. 

kolminkertaisena. + Korkeat rakennukset saattavat heijastaa sähkömagneettisia 
aaltoja. 

Kuvassa on läikkiä. + Autot, junat, korkeajännitelinjat ja neonvalot saattavat 


aiheuttaa häiriöitä. 
+ Antennikaapelin ja virtakaapelin välillä saattaa olla häiriöitä. 
Kokeile asettaa ne kauemmas toisistaan. 








Ruudulla näkyy raitoja tai + Muut laitteet saattavat häiritä television vastaanottoa. 

värit ovat heikot. + Myös radioasemien lähetysantennit ja harrastajaradioiden 
sekä matkapuhelimien antennit saattavat aiheuttaa 
häiriöitä. 


+ Aseta televisio mahdollisimman kauas häiriötä mahdollisesti 
aiheuttavista laitteista. 
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15. Tekniset tiedot ess 





Tekniset tiedot 






















































































+ Tyyppi - Värillinen aktiivimatriisi TFT-LCD 
+ Näyttöalue - 17.1" (43.3 cm) 
+ Näytön värit | [RGB — g N 
+ Pistekoko - 0.291 mm x 0.291 mm 
+ Enimmäiskuvatarkkuus | - 1280 x 768 kuvapistettä = 
LCD - + Liitäntä _ | - 8-bittinen rinnakkainen CMOS 
näyttö | | Katselukulmat | -0/V: 176, Y/A: 176 - 
+ Kuvasuhde - 400: 1 (enint.) N 
+ Kirkkaus - 450 cd/m (kesk. 1 piste, enint.) 
+ Mitat - 400 (K) x 258 (L) x 22 (S) mm (norm.) 
+ Sync - Erottaa 
+ Vaakataajuus - 3161 kHz 
AC + Pystytaajuus -58%85Нг = 
+Max. Erottelukyky | - 1024 x 768 © 75Hz = 
Tulot / — | + Videotulo - Analoginen PC RGB, Scart, S-Video 
lähdöt + Aänitulo = PC-audio N 
+ Aänilähtö = S/PDIF I 
+Laajakuvatelevisio +Digitaalinen 
+ Alue -EU - EU (MHEG) 
+ Antenniliitäntä | - €41429 DIN -liitin - IEC 169-2 (naaras) 
+ Viritysjärjestelmä | - FVS _ | -овом N 
Ту + Värijärjestelmä | - PAL / SECAM-B/G, - 
signaali 1, D/K, UU 
+ Aänijärjestelmä | - Nicam, A2 =- = 
+ VHF, matala - 48.25=140.25 MHz - 51-858 MHz 
+ VHF, korkea. - 147.25=423.25 MHz T Kanavan kaistanleveys. 
+ UHF — | -431.25=855.25 MHz - 7/8 MHz 
+ Teksti-televisio | - Kyllä N - Kyllä 


дм 
- UL, CSA, FCC, CE, ССІВ, ЕІАЈ, CB 


Säännökset | + Turvallisuus 





+ EMI 


- CE 


мт 


+ Virta 





+ Kaiutinlähtö 


- Valmiustila : 10 Watti / käyttö : 60 Watti 
- MAX 1W x 2EA THD 10% 





Muut + Plug & Play -taso 


- DDC 1/28 





+ Paino 


- Netto 8.3 kg / brutto 11kg 





+ Virranlähde 





-DC 12V, 6.67А, 50 / 60 Hz 
EE 





> valmis g = 
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16. Sanasto memene 


Ohjelmaopas (Electronic Programme Guide, EPG) 


Lähetysten mukana tuleva sähköinen ohjelmaopas (Electronic Programme Guide, EPG) saattaa 
poiketa lähettävän TV-yhtiön mukaan, joten EPG-tiedoissa olevat erot eivät ole välttämättä johdu 
vastaanottimesta. 





Taajuus 


Hertsejä mittayksikköinä käyttävä suure, joka ilmoittaa värähdysten tai tapahtumien määrän 
sekunnissa. 





FTA (Free-To-Air) 


Salaamaton lähetys, jota voi katsoa ilman palveluntarjoajille suoritettavia lisämaksuja. 





Hi-Fi (High Fidelity) 


Sellaisten äänentoistolaitteiden ominaisuus, joilla toistetaan ihmisen kuultavissa olevia 
äänitaajuuksia (äänialue 16 Hz - 20 KHz) tasaisesti matalista taajuuksista korkeisiin. 
Termiä käytetään joskus viittaamaan laadukkaisiin äänentoistolaitteisiin, esimerkiksi 
stereokasettinauhuriin. 





Kuvaruutunäyttö (OSD, On Screen Display) 


Toiminto, joka näyttää käyttäjän näytöstä tarvitsemat tiedot suoraan näytössä. 
Kuvaruutunäyttötietoja ovat muun muassa kirkkaus, kontrasti, viritys, RGB-säätö sekä näytön 
koko ja asennot (yläreuna, vasen reuna, leveys). 





OTA (Over The Air) 


OTA tarkoittaa, että ohjelmiston voi ladata satelliittijärjestelmän kautta. Valmistaja pidättää 
oikeuden julkaista uusia ohjelmistoversioita. 





SCART 


21-piikkinen liitin, jolla laite liitetään videonauhuriin ja televisioon. Liitintä kutsutaan myös 
nimillä Euroconnector ja Peritel-liitin. 





S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface format) 


Digitaalisen äänen vakioformaatti, joka lähettää äänisignaalit suoraan digitaalisina signaaleina 
muuttamatta niitä analogisiksi, koska analogimuunto voi heikentää signaalin laatua. 


ВЫ eO0Sanasto 








